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格林利冲孔器
选型指南

新型 Slug-Buster® 以及标准圆形冲孔器

冲孔头边缘凸边设计，不易滑落
冲孔模优化设计适用于更大范围的材料
激光标记，便于零件识别
对准标记，改进定位精度
牵引螺栓前端特殊设计减少错纹，便于后期攻丝
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Slug-Buster® 冲孔器

冲孔时板材碎片收纳于模具内，方便取出•

规格

尺寸范围
冲孔能力

驱动器兼容性

直径为 12.5 mm - 64.0 mm

在 10ga (3.5mm) 以下的低碳钢上冲压 
在 12ga (2.6mm) 以下的不锈钢上冲压
还可冲压铝、金属螺栓、黄铜、铜、
Quazite®外壳、玻纤和塑料
与格林利液压驱动器或棘轮扳手一起使用

标准圆形冲孔器

格林利经典冲孔器，可选尺寸范围最广•

规格

尺寸范围
冲孔能力

驱动器兼容性

直径为 12.7 mm - 161.0 mm

在 10ga (3.5mm) 低碳钢和不锈钢板材上
冲压小于 4" 的管道
在 14ga (2.0mm) 低碳钢板材上冲压小于 
6" 的管道
还可冲压铝、黄铜、铜、玻纤以及塑料
与格林利液压驱动器一同使用
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